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TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR CERA TOUCH
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Unser Zubehör hat 

das selbe Dekor wie 

Ihr Bodenbelag und 

ist ebenfalls 100% 

wasser-und stoßfest.
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457 x 915 mm

2,09 m2 – 5 Fliesen – 23,6 kg/Karton 
11,29 kg/m2

79,42 m2 – 38 Karton/Palette

8.00 mm
(EN ISO 24346)

TECHNISCHE DATEN

CERA    TOUCH
Nutzungsklasse 34-42 (EN ISO 10874)
Brandverhalten Bfl-S1 (EN 13501)
Schüsselung bei Hitzeeinwirkung < 0.02 mm (EN 23999)
Dimensionsstabilität < 0.02 mm (EN 23999)
Antistatik 0.1 kV (EN 1815)
Formaldehyd Klassifizierung E1 (EN 717-1)
Stuhlrollengeeignet EN425
Wärmedurchlasswiderstand 0.05 (m2 K/W) (EN 12667 ISO 8302) 
Fussbodenheizung geeignet
Chemikalienbeständig Sehr gut (EN 423)
Eindrückverhalten zertifiziert 0.01 mm (EN ISO 24343-1:2012)

Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.

Lebenslange Garantie
im Wohnbereich

10 Jahre Garantie im  
gewerblichen Bereich

G R O OVE

CERA CERAGROOVE
bei der kompletten
Kollektion

by COREtec

by COREtec

CERA
GUARD

CERA
GUARD

CERAGUARD
eine schützende, kratz- und stoßfeste 
thermoplastische Deckschicht, die speziell 
für dieses Produkt entwickelt wurde

abZ: Z-156.610-1695
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SINUS® – von GEIGER 
Ein perfekt verlegter Designbelag benötigt einen 

perfekten Untergrund. Mit den SINUS®-Produkten  

aus dem Hause GEIGER, ist das Ausgleichen und 

Vorbereiten des Untergrundes des Designbelags  

ein Kinderspiel. 

SINUS®- 
SPACHTELMASSE UND KLEBER

SINUS® GRUNDI  
UNIVERSAL-DISPERSIONS
GRUNDIERUNG
•	 Zum Grundieren von Zement-, Calciumsulfat- und 	
	 Gussasphaltuntergründen

•	 Als Haftvermittler auf Altuntergründen

 •	 Zur Herstellung einer einheitlichen Saugfähigkeit

SINUS® ZEMENTI  
ZEMENTÄRE UNIVERSAL- 
SPACHTELMASSE
•	 Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat- 
	 estrichen, Beton und Altuntergründen 

•	 Zur Herstellung von ebenen Untergründen zur  
	 Verlegung von Parkett 

•	 Zur Aufnahme von  
	 textilen und elastischen  
	 Bodenbelägen

SINUS®–SORTIMENT:

	› Universal-Dispersions
grundierung

	› Zementare Universal- 
Spachtelmasse

	› Anhydritspachtelmasse

ZementiZementi

SINUS® GIPSI  
ANHYDRIT-SPACHTELMASSE

•	 Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfate- 
	 strichen, Beton und Altuntergründen 

•	 Zur Herstellung von ebenen Untergründen zur  
	 Verlegung von Parkett 

•	 Zur Aufnahme von  
	 textilen und elastischen  
	 Bodenbelägen

Gipsi

Grundi
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SINUS® MULTIVORANSTRICH  
UNIVERSAL-DISPERSIONS- 
GRUNDIERUNG
•	 Zum Grundieren von Zement-, Calciumsulfat- 	
	 und Gussasphaltuntergründen

•	 Als Haftvermittler auf Altuntergründen

•	 Zur Herstellung einer einheitlichen Saugfähigkeit

HERGESTELLT IN EU
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EN 13813
SINUS® AS 

Calciumsulfatestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden

Brandverhalten: Klasse A2fl-s1
Freisetzung korrosiver Substanzen: CA
Wasserdurchlässigkeit: NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit: NPD
Druckfestigkeit: C25
Biegezugfestigkeit: F7
Verschleißwiderstand: NPD
Trittschallisolierung: NPD
Schallabsorption: NPD
Wärmebeständigkeit: NPD
Chemische Beständigkeit NPD 

 s.SDB

Alois Geiger Söhne GmbH & Co. KG
Maybachstraße 2, 63741 Ascha�enburg 
Tel. 06021-4901-0 - www.geiger-gh.de

Anmachwasser 5,25 ltr. 

SINUS® ASANHYDRIT-
SPACHTELMASSE

SINUS® ASANHYDRIT-
SPACHTELMASSE

Trocknung 24-48 Std. / 3mm
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Sinus® AS 25 kg  Alois Geiger Söhne GmbH & Co. KG  · Maybachstraße 2  ·  63741 Aschaffenburg   · Tel.: 06021 / 49 01 - 0

Selbstverlaufende Spachtelmasse auf Calciumsulfat-Basis  
für Schichtdicken von 1 bis 10 mm im Innenbereich.
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PRODUCT:  SinusAS_RZ
TYPE & DIMENSIONS: FLEXOGRAPHY; 400x450x90 mm
LAST DRAFT  18/11/2016    15:04
COLOURS:  Four Colour Process
 TOP  Four Colour Process
 BOTTOM Four Colour Process
REALIZATION:  GEIGER
FINAL CHECK:  GEIGER

ARA Nr.196

ANWENDUNGSBEREICH 
• Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfatestrichen,  
 Beton und Altuntergründen
• Zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung  
 von textilen und elastischen Bodenbelägen
• Zur Aufnahme von Mehrschichtparkett in Verbindung mit  
 elastischen Klebstoffen, z. B. mit SINUS® Parkettkleber 

PRODUKTVORTEILE 
• Verarbeitungsfreundlich, einfach spachtel- und rakelbar  
 bei gutem Verlauf
• Vielseitig einsetzbar, geeignet für viele Anwendungen
• Geeignet auf Fußbodenheizung und für Belastung  
 durch Stuhlrollen

UNTERGRUNDVORBEREITUNG 
• Der Untergrund ist vor der Verlegung gemäß DIN 18356  
 bzw. DIN 18365 zu prüfen.
• Der Untergrund muss druck- und zugfest, ausreichend  
	 oberflächenfest,	dauertrocken,	eben,	sauber	und	frei	 
 von Trennmitteln, etc. sein.
• Die Restfeuchtigkeit ist gemäß den normativen Vorschriften  
 bzw. dem jeweiligen Stand der Technik zu prüfen.
• Risse und Scheinfugen sind mit geeignetem Gießharz  
 und Estrichklammern kraftschlüssig zu verbinden.
• Eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Schleifen, Fräsen)  
 ist je nach Zustand des Untergrundes durchzuführen.
• Der Untergrund ist vor der Spachtelung entsprechend  
 zu grundieren, z. B. mit SINUS® Multivorstrich.

VERARBEITUNG 
• 25 kg SINUS® AS in ca. 5,0-5,25 Liter sauberes Wasser ein- 
 rühren und mit einem geeigneten Rührwerk klumpenfrei  
 anmischen.
• Nach einer Reifezeit von 2 bis 3 Minuten nochmals  
 durchmischen.
• Innerhalb von 15 Minuten in der erforderlichen Schichtdicke  
 von 1 bis 10 mm mittels Kelle oder Rakel aufbringen und  
 mit einer Stachelwalze entlüften.
• Nichtsaugende Untergründe mindestens 2 mm spachteln;  
 unterhalb von Parkett mindestens 3 mm spachteln.
• SINUS® AS kann auch mit Mörtelpumpen maschinell  
 verarbeitet werden.

HINWEISE 
• Nicht im Außenbereich, in Nassräumen oder  
 auf Untergründen mit überhöhter Restfeuchte oder  
 nachdrückender Feuchtigkeit verwenden.
• Nur auf Untergründen mit entsprechender Grundierung  
 verwenden.
• Das angegebene Mischungsverhältnis ist einzuhalten.
• Bei Schichtdicken über 3 bis 10 mm ist die Verlegereife  
 gegebenenfalls durch CM-Messungen nachzuweisen.

• Während der Trocknung vor hohen Temperaturen  
 und Zugluft schützen.

TECHNISCHE DATEN 
Farbe: weiß 
Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten (15 Minuten rakelbar) 
Begehbar: nach ca. 3 Stunden 
Belegbar: nach 24-48 Stunden (bei 3 mm Schichtdicke) 
Verbrauch: 1,5 kg/m²/mm 
GISCODE: CP1 - Spachtelmasse auf Calciumbasis 
EMICODE: EC1 R Plus
Blauer Engel: RAL-UZ 113

LAGERUNG 
12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. Vor Feuchtigkeit 
schützen.

ENTSORGUNG 
Gebinde rieselfrei entleeren. Gebinde und Produktreste  
gemäß den örtlichen Richtlinien entsorgen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Weitere  
Informationen sind dem Technischen Datenblatt zu entnehmen.

.19AR Nr 6

Nettoinhalt:

25 kg 
Alois Geiger Söhne GmbH & Co. KG   
Maybachstraße 2  
63741 Aschaffenburg    
Tel.: 06021 / 49 01 - 0

MADE IN GERMANY

SINUS® AS  
ANHYDRIT-SPACHTELMASSE

•	 Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat- 
	 estrichen, Beton und Altuntergründen

•	 Zur Herstellung von ebenen Untergründen zur  
	 Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen

•	 Zur Aufnahme von Mehrschichtparkett in  
	 Verbindung mit elastischen Klebstoffen, z. B. mit 	
	 Sinus® Parkettkleber 

SINUS® XL  
UNIVERSAL-SPACHTELMASSE

•	 Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat- 
	 estrichen, Beton und Altuntergründen

•	 Zur Herstellung von ebenen Untergründen zur  
	 Verlegung von Parkett

•	 Zur Aufnahme von textilen und elastischen 	
	 Bodenbelägen

SINUS®–SORTIMENT:

	› Multivoranstrich, 
Universal-Dispersions
grundierung

	› Anhydritspachtelmasse
	› Universal-Spachtelmasse



Mit freundlicher Empfehlung:
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GEIGER GRUPPE      ASCHAFFENBURG    MILTENBERG    HEIDELBERG     MÜNCHEN     KÖLN     KOBLENZ     SUHL
 
geiger-gh.de	
info@ geiger-gh.de	
Tel. 0800 – 4344 378


