
GEIGER GRUPPE      ASCHAFFENBURG    MILTENBERG    HEIDELBERG    KOBLENZ    KÖLN    MÜNCHEN    SUHL
  
  geiger-gh.de    info@ geiger-gh.de    Tel. 0800 – 4344 378

TECHNISCHE DATEN

DISANO
PRODUKT

Ausführung: Designboden 

Norm Black Line Red Line Blue Line

Abmessungen Planke ISO 24337 1282 x 235 mm 2035 x 235 mm 1300 x 248 mm

Abmessungen Fliese ISO 24337 631 x 313 mm 631 x 313 mm 650 x 310 mm

Stärke ISO 24337 4,5 mm 8,5 mm 2,0 mm

Flächengewicht - 5,28 kg/m² 7,2 kg/m² 3,33 kg/m²

Nutzungsklasse DIN EN ISO 10874   
DIN EN 16511 23-33 23-33 23-33

CE Zertifikation - ja ja ja

Blauer Engel - ja ja ja

Brandklasse DIN EN 13501-1 Cfl-S2 Cfl-S2 Bfl-S1

Resteindruckverhalten DIN EN ISO 24343-1 <0,2mm <0,2mm <0,2mm

Stuhlrolleneignung DIN EN 425 >25000 Zyklen >25000 Zyklen >25000 Zyklen

Formaldehydemissionen DIN EN 717-1 <0,05 ppm <0,05 ppm <0,05 ppm

Wärmedurchlasswiderstand - 0,032 m²K/W 0,057 m²K/W 0,010 m²K/W

Trittschallverbesserung ISO 10140-3 16 dB 18 dB 4 dB

Fleckenempfindlichkeit DIN EN 438-2 beständig beständig beständig

Rutschhemmklasse DIN EN 14041 EN 13893 DS  / R9 DS  / R9 DS  / R9

UV-Beständigkeit DIN EN 13329 >4 (Graumaßstab) >4 (Graumaßstab) >4 (Graumaßstab)
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Bei BLACK LINE und RED LINE

100% frei  

von PVC und  

Weichmachern


