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hochaufgelöste Holz-Dekorschicht    I    PVC-frei

PVC-freier Cork-Rigid-Core

Angle & angle Klick-System

PVC-freie SRT Nutzschicht    I    Nutzungsklasse 33

KOMFORT +    I    hochverdichtete Korkschicht

KOMFORT +    I    integrierte Korkunterlage

TECHNISCHE LÖSUNG WISE HOLZ-DESIGN

OBERFLÄCHE UND GARANTIE

schwimmende Verlegung 4-seitige Mikrofase

FORMAT 1225 X 190 X 7,3 MM

SRT – SUPERIOR RESISTANCE TECHNOLOGY
Eine PVC-freie SRT Nutzschicht für Produkte mit mehrschichtigem Aufbau und mit ausgezeichneten Eigenschaften
wurde entwickelt für den Einsatz in hochfrequentierten Gewerbebereichen.

SRT
SUPERIOR RESISTANT

TECHNOLOGY

33
GARANTIE

JAHRE
1023

EINGESCHRÄNKTE

GARANTIE
LEBENSLANGE*
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natürliches Korkfurnier

PVC-freier Cork-Rigid-Core

PVC-Angle & angle Klick-System Cork-Rigid-Core

PVC-freie HRT Nutzschicht    I    Nutzungsklasse 33

KOMFORT +    I    hochverdichtete Korkschicht

KOMFORT +    I    integrierte Korkunterlage

TECHNISCHE LÖSUNG WISE KORK-DESIGN

OBERFLÄCHE UND GARANTIE

HRT – HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY
Hochelastische Bindemittel mit Nanoteilchen ergeben eine natürliche und flexible Oberfläche mit außergewöhnlicher  
Abriebfestigkeit. HRT ist mikrokratz- und UV-beständig und verfügt über eine angenehme und warme Haptik. HRT wird  
aus umweltfreundlichen und nachhaltigen Materialien hergestellt.

schwimmende Verlegung 4-seitige Mikrofase

FORMAT 1225 X 190 X 7 MM

33
GARANTIE

JAHRE
1023

EINGESCHRÄNKTE

GARANTIE
LEBENSLANGE*
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TECHNISCHE DATEN

Norm Einheit KORK-DESIGN HOLZ-DESIGN
Nutzungsklasse Wohnbereich ISO 10874 Klasse 23 23

Nutzungsklasse (Objektbereich) ISO 10874 Klasse 33 33

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN EN 16511

Gesamtdicke (max. Abweichung) ISO 24337 mm 7 mm (± 0,25) 7,3 mm (± 0,25)

Länge ISO 24337 mm 1225 1225

Breite ISO 24337 mm 190 190

Rechtwinkligkeit ISO 24337 qmax (mm) ≤ 0,20 ≤ 0,20

Geradheit ISO 24337 smax (mm/m) ≤ 0,30 ≤ 0,30

Fugenöffnung zwischen den Paneelen ISO 24337 mm ≤ 0,20 ≤ 0,20

Höhendifferenzen ISO 24337 mm ≤ 0,15 ≤ 0,15

Ebenheit des Paneels (Länge konkav/konvex) ISO 24337 % ≤ 0,50  /  ≤ 1,00 ≤ 0,50  /  ≤ 1,00

Ebenheit des Paneels (Breite konkav/konvex) ISO 24337 % ≤ 0,15  /  ≤ 0,20 ≤ 0,15  /  ≤ 0,20

KLASSIFIZIERUNGEN/EIGENSCHAFTEN - EN 16511

Abriebfestigkeit EN 15468 Anzahl Wdhlg. > 5000 > 5000

Stoßfestigkeit [mm] EN 13329:2006+A1:2008, Annex F mm ≥ 1600 ≥ 1600

Verschieben eines Möbelfußes EN 424 / ISO 16581 keine sichtbaren  Veränderungen keine sichtbaren  Veränderungen

Stuhlrollentest EN 425 optischer Effekt nach  
25.000 Umdrehungen keine sichtbaren  Veränderungen keine sichtbaren  Veränderungen

Dimensionsstabilität nach Wärmeeinwirkung EN ISO 23999 % ≤ 0,15 ≤ 0,15

SICHERHEITSMERKMALE - EN 14041

Rutschsicherheit EN 13893 DS DS

Formaldehydemission DIN EN 717-1 E1 E1

PCP (Pentachlorophenol) CEN/TR 14823 (ihd-W 409) % keine sichtbaren  Veränderungen keine sichtbaren  Veränderungen

Wärmeleitfähigkeit EN 12667 W/(mK) 0,111 0,135

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667  (m2K)/W 0,06 0,05

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN

Chemikalienbeständigkeit EN 423 (a) / ISO 26987 (a) Klasse Gruppe  1 und 2:  Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4 Gruppe  1 und 2:  Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4

Fugenquellung (bei Feuchtigkeit) IHD 423 mm keine sichtbaren  Veränderungen keine sichtbaren  Veränderungen

Trittschalldämmung EN ISO 101403 dB (∆ Lw) 18 15

Begehschall IHD-W431 dB % Reduktion um 18.5dB  
Minderung der  Lautstärke um 65%

Reduktion um 9,2dB  
Minderung der  Lautstärke um 65%

Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten  I  Oktober  2019   
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Norm Einheit KORK-DESIGN HOLZ-DESIGN
Nutzungsklasse Wohnbereich ISO 10874 Klasse 23 23

Nutzungsklasse (Objektbereich) ISO 10874 Klasse 33 33

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN EN 16511

Gesamtdicke (max. Abweichung) ISO 24337 mm 7 mm (± 0,25) 7,3 mm (± 0,25)

Länge ISO 24337 mm 1225 1225

Breite ISO 24337 mm 190 190

Rechtwinkligkeit ISO 24337 qmax (mm) ≤ 0,20 ≤ 0,20

Geradheit ISO 24337 smax (mm/m) ≤ 0,30 ≤ 0,30

Fugenöffnung zwischen den Paneelen ISO 24337 mm ≤ 0,20 ≤ 0,20

Höhendifferenzen ISO 24337 mm ≤ 0,15 ≤ 0,15

Ebenheit des Paneels (Länge konkav/konvex) ISO 24337 % ≤ 0,50  /  ≤ 1,00 ≤ 0,50  /  ≤ 1,00

Ebenheit des Paneels (Breite konkav/konvex) ISO 24337 % ≤ 0,15  /  ≤ 0,20 ≤ 0,15  /  ≤ 0,20

KLASSIFIZIERUNGEN/EIGENSCHAFTEN - EN 16511

Abriebfestigkeit EN 15468 Anzahl Wdhlg. > 5000 > 5000

Stoßfestigkeit [mm] EN 13329:2006+A1:2008, Annex F mm ≥ 1600 ≥ 1600

Verschieben eines Möbelfußes EN 424 / ISO 16581 keine sichtbaren  Veränderungen keine sichtbaren  Veränderungen

Stuhlrollentest EN 425 optischer Effekt nach  
25.000 Umdrehungen keine sichtbaren  Veränderungen keine sichtbaren  Veränderungen

Dimensionsstabilität nach Wärmeeinwirkung EN ISO 23999 % ≤ 0,15 ≤ 0,15

SICHERHEITSMERKMALE - EN 14041

Rutschsicherheit EN 13893 DS DS

Formaldehydemission DIN EN 717-1 E1 E1

PCP (Pentachlorophenol) CEN/TR 14823 (ihd-W 409) % keine sichtbaren  Veränderungen keine sichtbaren  Veränderungen

Wärmeleitfähigkeit EN 12667 W/(mK) 0,111 0,135

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667  (m2K)/W 0,06 0,05

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN

Chemikalienbeständigkeit EN 423 (a) / ISO 26987 (a) Klasse Gruppe  1 und 2:  Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4 Gruppe  1 und 2:  Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4

Fugenquellung (bei Feuchtigkeit) IHD 423 mm keine sichtbaren  Veränderungen keine sichtbaren  Veränderungen

Trittschalldämmung EN ISO 101403 dB (∆ Lw) 18 15

Begehschall IHD-W431 dB % Reduktion um 18.5dB  
Minderung der  Lautstärke um 65%

Reduktion um 9,2dB  
Minderung der  Lautstärke um 65%

Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten  I  Oktober  2019   
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GEIGER GRUPPE      ASCHAFFENBURG     MILTENBERG     HEIDELBERG          		
	  	   KOBLENZ     KÖLN     MÜNCHEN     SUHL
 
geiger-gh.de	
info@ geiger-gh.de	
Tel. 0800 – 4344 378


